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Программное обеспечение HSPS сканирует деловые и личные документы,
помогая повысить эффективность работы офиса.

Основные функции HSPS :

◆ Высокоскоростное сканирование и автоматическое редактирование документов

◆ Поддержка различных алгоритмов оптимизации изображения (удаление фона
на документах и счетах, id картах, коррекция размера кадра и др.)
◆ Видео запись в нескольких форматах (mp4, flv, wmv, avi и др.)
◆ Профессиональное распознавание символов ( OCR)
◆ Функция распознавания штрихкода, QR кода и сохранение файлов
◆ Захват изображения и отображение с высоким качеством
◆ Управление документами (предварительный просмотр и быстрое редактирование
изображения)
◆ Объединение нескольких изображений в PDF файл
◆ Объединение лицевых и оборотных сторон графического изображения
◆ Быстрая печать одним нажатием кнопки.

2. Установка и удаление программного обеспечения HSPS

2.1 Операционная система

Поддержка ОС: xp/win7/win8/win10.
Рекомендованное оборудование: процессор i3 и выше, объем памяти от 2G.

2.2 Установка программного обеспечения

Вставьте CD диск в CD-ROM дисковод, двойным щелчком по файлу "HSPS V6.0.6.exe"
запустите установку, нажмите “ Next “:
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Нажмите кнопку "Browse" для выбора папки расположения или нажмите "Next" для
установки по стандартному пути:



Нажмите "Next" для продолжения установки:
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Нажмите "Finish",и завершите установку:



2.3 Удаление программного обеспечения

В Windows Start меню, выберите All Programs, далее в папке "HSPS Software V6.0.6",
выберите "Uninstall HSPS Software" меню, запустите удаление ПО, а затем завершите
удаление, следуя подсказкам мастера удаления программного обеспечения:
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3. HSPS применение и функции

3.1 Подключение сканера

Сначала убедитесь, что высокоскоростной сканер правильно подключен к ПК.

Подключите высокоскоростной сканер к ПК с помощью кабеля USB.Когда USB-кабель подключен,
появится запрос «Установка драйвера устройства» "Installing the device driver". Проверить подключение
устройства к ПК вы можете в диспетчере устройств компьютера.

Компьютер → Управление → Диспетчер устройств → Изображение устройства.

Под изображением сканера отобразится информация о подключенном сканере.



3.2 HSPS интерфейс

Основной программный интерфейс выглядит следующим образом:
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Интерфейс:

Программа имеет 11 функций, 8 элементов могут отображаться на главной панели
инструментов. Другие функции можно просмотреть и выбрать, щелкнув вкладку "More".

Доступные функции:

1 Сканирование, 2 Распознавание штрих-кода, 3 Распознавание ID карты, 4
Объединение фото, 5 Видео 6 Последовательный захват нескольких изображений, 7 OCR,
8 Распознавание текста, 9 Поучение информации о владельце ID карты, 10 Печать, 11
P D F

Панель инструментов видео:

При наведении курсора на область видео отображаются следующие функции панели
инструментов:

1. Device name: Основная линза.
2. Mode: Переключатель режима видео
3. Resolution: Регулировка разрешения видео.

4. Vice camera switch: Отображается в формате «картинка в картинке» в интерфейсе
основного объектива.
5. Single correction: Автоматическая коррекция документа.
6. Multiple corrections: Автоматическая коррекция нескольких документов.
7. Frame selection: ручной выбор области коррекции
8. 1:1 display: Предварительный просмотр видео в исходном размере.
9. Fit to window: Предварительный просмотр видео по размеру окна.
10. Full screen display: Полноэкранное отображение.
11. Zoom in: Увеличить видео.
12. Zoom out: Уменьшить видео.
13. 90°Counterclockwise: Поворот на 90 градусов против часовой стрелки
14. 90°Clockwise :Поворот на 90 градусов влево.

Настройки

Пользователь может параметризовать каждую функцию программного обеспечения.

Управление документами

Пользователи могут управлять сделанными фотографиями или видеофайлами и
редактировать их.
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4. HSPS Настройка и функции программного обеспечения
4.1 Описание функций
4.1.1 Захват изображения

Для вызова функция захвата, сканирования документа, удаления фона документа,
выберите тип сканирования "Scan Type" в параметре настройка "Settings". Там же
находятся функции коррекции, выбора кадра и другие настройки. На рисунке ниже
приведен пример коррекции.:
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4.1.2 Штриховой код

Порядок вызова функции распознавания штрих-кода такой же, как и при настройке типа
сканирования "Scan Type" в параметре настройка "Settings". В результате распознавания
штрих-кода или QR – кода система сформирует диалоговое окно, в котором пользователь
может скопировать результат. Как показано на рисунке ниже:

В то же время фотография будет сделана и сохранена в отдельном хранилище для
распознавания штрих-кода. Этот путь может быть установлен пользователем. Кроме того,
результат распознавания штрих-кода и путь к изображению будут сохранены по тому же
пути вместе с Excel и JPG, как показано на следующем рисунке:



Excel с результаты распознавания штрих-кода и путь, по которому сохраняется
изображение:
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Примечания:

1. Поддержка штрих-кода в формате: Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, EAN-8
товарный штрих-код, UPC-E, cross 25 code (с рамкой), Code 11 barcode (с проверкой), Code
128_AUTO, EAN- 13 товарный штрих-код, EAN128, UPC-A товарный штрих-код, cross 25
yards.
2. Убедитесь, что штрих-код, который вы хотите идентифицировать, хорошо виден, а
бумага ровная.

4.1.3 ID card（доступно только для Китая）

4.1.4 Функция синтеза изображений

Функция синтеза изображений объединяет 2 фотографии в один документ.
Например, чтобы скопировать удостоверение личности, нужно скопировать обе стороны
и объединить на одном листе. Нажмите кнопку синтеза изображения и выберите первую
сторону:

Переверните страницу и нажмите вторую кнопку компоновки изображения. После
завершения сканирования второй страницы появится диалоговое окно:



В этом диалоговом окне можете настроить соответствующие параметры фотографии: 
настроить композицию в левом и правом горизонтальном направлении, в вертикальном 
направлении, регулировку расстояния между изображениями и фона. После настройки 
сохраните и распечатайте документ. Горизонтальная регулировка показана ниже:
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4.1.5 Функция видеозаписи

Ограничение разрешения видео до 1600*1200, пример диалогового окна ниже

Выберите путь сохранения видео и задайте имя, укажите степень сжатия видео. 
Подтвердите правильность выбора, нажмите кнопку "Start". Нажмите кнопку «Stop"
когда необходимо остановить запись видео:

Для просмотра записанного видео файла нажмите "Finish" или "Open the directory".



4.1.6 Функция автоматического сканирования

Функция автоматического сканирования разделена на обнаружение непрерывного
сканирования и синхронизированное непрерывное сканирование, эту функцию необходимо
сначала выбрать в настройках.

Синхронизированное непрерывное сканирование

Программа будет снимать в соответствии с заданным интервалом времени, нажмите кнопку
серийной съемки "Burst", появится окно подсказки:
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Снимок будет сделан, когда индикатор выполнения будет заполнен.

Обнаружение непрерывного сканирования

Программное обеспечение обнаруживает изменения на столе для документов, чтобы
сделать снимки. Нажмите кнопку "Burst", появится соответствующее окно подсказки.

Нажмите кнопку "ОК" и программное обеспечение будет готово, появится
соответствующее окно с подсказкой:

Когда документ помещается на стол, программное обеспечение обнаруживает его и
сканирует:



После съемки будет предложено забрать файл, если вы не замените документ на столе,
программа не обнаружит изменения и сканирование не будет выполнено. Чтобы закончить
съемку необходимых файлов, нажмите кнопку “Stop" в диалоговом окне :
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Диалоговое окно на рисунке ниже показывает файлы только что сделанных
изображений. При обнаружении недостающих снимков в интерфейсе предпросмотра,
добавите недостающие файлы, нажав кнопку "Take pictures" под диалоговом окном, чтобы
добавить недостающее изображение. Расположите изображения в нужном порядке нажав
кнопку переместить вперед "Move forward" или переместить назад "move backward" в меню
по вызову правой кнопкой мыши. При необходимости добавьте изображение "Add Image" из
другой папки в окно интерфейса предпросмотра, объединив все изображения в поле Display.
Для создания PDF файла, нажмите "Generate PDF" и сохраните его.

Примечание:

1. Если вы используете автоматическую непрерывную съемку, убедитесь, что
выполнены следующие условия: В качестве фона используется черный коврик.

2. Перед включением серийной съемки убедитесь, что на столе нет
документов.

3. Заберите документ, чтобы открылся фон подложки, иначе вы не сможете
запустить следующую фотосессию.



4.1.7 OCR:

OCR это функция оптического распознавания символов, она распознает текст в документе
и выводит его в форматированном файловом формате. Поместите документ на черный
коврик, нажмите кнопку "OCR " для распознавания файла:
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По завершению распознавания файла нажмите кнопку "Open Directory ", чтобы открыть
каталог для просмотра результатов:

Примечание
1. Если документ расположен в перевернутом состоянии, это сильно влияет на распознавание
текста, используйте функцию поворота "Rotate", чтобы настроить ориентацию документа перед
распознаванием.
2. Включите коррекцию "correction", чтобы повысить эффективность распознавания текста.

4.1.8 OCR Professional

Функция профессионального распознавания текста, является разновидностью распознавания
OCR, но эта функция намного мощнее, чем OCR, она не только может распознавать текст в
документе, но и таблицу. Документ можно сохранить как в исходном формате, так и
отредактировать его "Edit Image". Нажмите кнопку "Professional Identification" чтобы вывести
диалоговое окно, как показано на следующем изображении:

Выберите область распознавания, нажмите кнопку "auto recognition", по завершению
уберите документ.



4.1.9 Функция считывания ID-карт (только для китайского языка)

Эта функция используется только для моделей, которые имеют функцию идентификации ID-карты.
Идентификация ID-карты: Поместите ID-карту в зону захвата, есть две позиции захвата
изображения. После того, как убедитесь, что ID-карт расположена верно, запустите чтение карты.
Пользователь может сохранить результат идентификации в виде изображения или сохранить
информацию в виде файла Excel или выйти из этой функции.

4.1.10 Печать

Эта функция требует, чтобы компьютер пользователя сначала подключился к принтеру,
нажмите кнопку печати "Print", программное обеспечение сделает снимок и отправит его на
принтер.

Устройство имеет функцию печати 1: 1, появится всплывающее окно с функцией печати 1: 1.
(Примечание: эта функция используется только для следующих четырех моделей S1000A3,
S1020A3, S1500A3AF, S1520A3AF). Пользователям указанных моделей, нужно нажать кнопку печати,
чтобы скрыть главное окно программного обеспечения. Появится окно функции печати 1: 1, как
показано на рисунке ниже. Нажмите кнопку закрыть "сlose" в правом верхнем углу, чтобы закрыть
окно печати и вернуться в главное окно программы.

Методология：
1. Используйте черный коврик для документов.
2. После того, как изображение отобразится в устройстве, нажмите кнопку сканировать “Scan ”, чтобы
получить изображение 1:1. Эскиз изображения отобразится справа. Выберите изображение и нажмите
кнопку печати "Print", чтобы распечатать изображение, имеющее тот же размер, что и исходный
объект.

Чтобы обеспечить высокое качество печати 1:1 убедитесь, что:
1. Объектив и черный коврик с разметкой находятся на одном уровне.
2. Документ расположен ровно.
3. Устройство подключено и работает исправно.

Если при соблюдении требований выше, печать 1: 1 по-прежнему невозможна, нажмите "Setting"
и повторите шаги описанные ниже используя визитную карту:

1-й шаг: После включения поместите визитную карту в область съемки.
2-й шаг: Откройте программное обеспечение, щелкните всплывающее окно печати "Print",
нажмите кнопку “ Setting ”, выберите размер визитной карты в номинальном размере.
3-й шаг: Нажмите “rated size”, если появится окно “rated size finish", значит устройство настроено
корректно.

Примечание
Если появится уведомление "test and find the Device DPI in not in the normal range, please make sure

the check card is the same size as select, re-rate it again". Проверьте настойки выбранного размера и
расположение визитной карты.
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4.1.11 PDF

После того, как вы сделаете снимок, нажмите Generate PDF, чтобы получить файл PDF.
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При нажатии кнопки "scan", будет отсканировано изображение, которое уже находится в
интерфейсе просмотра изображений, и отобразится в том же интерфейсе. При
необходимости вставить изображение нажмите "add picture" и укажите путь к файлу.

После нажмите "Combine PDF file", чтобы сгенерировать PDF файл. Чтобы открыть
созданный файл зайдите в каталог, нажав "Open the directory", выберите файл.



4.2 Параметры настройки

4.2.1 Общая настройка параметров

Общая настройка параметров изображений, которые захватываются программным
обеспечением, используются для всех функций захвата В этой опции пользователь может
установить качество изображения "image quality" / размер изображения "Image size",
установить тип изображения "image type", правило именования изображений "Naming rules",
тип изображения "scan type" и выбор алгоритма:

、

1
4

4.2.2 Настройка параметров сканирования изображений

Этот параметр устанавливает основной путь сохранения для захваченного изображения.
Нажмите кнопку изменить "change", чтобы выбрать созданную папку. Для активации режима
двойной камеры нажмите "main and vice camera composite image", тогда дополнительная
камера воспроизведет видео в режиме картинка в картинке. Можно комбинировать
основную и дополнительную камеру. Для активации функции нажмите на кнопку "Video" на
панели инструментов:

Пример изображения в режиме двойной камеры:



4.2.3 Настройка параметров видео

В настройке параметров видео доступны: на стройка фокуса "focus", яркости
"brightness", экспозиции "exposure " и др. Нажатием кнопки "more attribute" открываются
еще больше параметров настройки объектива:

4.2.4 Настройка параметров видеозаписи

В параметре настройки видеозаписи устанавливается путь сохранения видеозаписи "video
path", формат видео "video format", коэффициент сжатия "compression ratio", коэффициент
размера финального видео "output size", имя видео файла "videо namе" и другие параметры.
Интерфейс настройки представлен на рисунке ниже:

1. Compression ratio: чем больше степень сжатия, тем меньше размер видеофайла;
чем меньше степень сжатия, тем больше размер видеофайла.

2. Output Size: отношение длины и ширины сгенерированного видеофайла к длине и
ширине текущего выбранного изображения, по умолчанию используется текущий
размер разрешения.
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4.2.5 Настройка параметров OCR

Здесь можно установить каталог сохранения файла "OCR File Path" и формат сохранения

файла "OCR File Format " после распознавания текста. Интерфейс настройки изображен ниже:

16

4.2.6 Настройка параметров непрерывной съемки

Позволяет настроить программное обеспечение для автоматической съемки "Auto Scan"

или съемки по времени "Timed Scan", интерфейс представлен ниже:



4.2.7 Настройка параметров калибровки

Опция позволяет настроить размер интерфейса предпросмотра, выберите "find A4 area",

для калибровки формата А4, программное обеспечение автоматически распознает формат А4.

Если авто распознавание не произошло, нажмите на красный маркер и двигайте область

выбора. Нажмите применить "Apply", программное обеспечение отобразит расположение

формата. Пример интерфейса настройки параметров калибровки на рисунке ниже:
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4.2.8 Настройка параметров водяного знака

Параметр настройки может установить тип водяного знака "Watermark Type", размер водяного

знака, цвет текста "Сolor", прозрачность текста "Transparency" и др. После завершения настройки

нажмите кнопку применить "Apply" в правом верхнем углу, чтобы применить выбранные настройки.

Пример интерфейса на рисунке ниже:



4.2.9 Настройка параметров распознавания штрих-кода
Задайте каталог сохранения изображения после сканирования штрих-коды. Имя файла

можно задать по содержимому штрих-кода. Интерфейс настройки выглядит следующим
образом:
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4.2.10 Параметры настройки PDF
Задайте каталог сохранения PDF файла, его размер и качество. Интерфейс настройки

представлен на рисунке ниже:


